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Efficienza energetica su tutta la linea -mq

Tekno Point da sempre dedica una particolare attenzione alla tutela dellambiente e al @
risparmio dei consumi, nel rispetto delle normative vigenti. La gamma di prodotti Tekno Point . T R @ -—
offre soluzioni in grado di garantire il miglior comfort climatico a fronte di minori costi di Y
gestione, grazie al riconoscimento della Classe A di appartenenza, sinonimo di elevata B 4 4
efficienza.

C o ==
Tekno Point Italia € pronta a recepire le nuove e piu severe direttive europee: D 2 B
il grande vantaggio offerto dalla nuova etichetta energetica dei climatizzatori € rappresentato ,::.: :: Ptz ’: :
dalla maggiore precisione dei dati riportati. Gli indici utilizzati infatti sono molto piu raffinati e T | SR y @
complessi rispetto ai precedenti. Mentre finora sono stati impiegati 'TEER (Energy Efficiency ) | . {’

Ratio) per valutare I'efficienza in fase di raffreddamento e il COP (Coefficient of Performance)

7h
| .
per quella di riscaldamento, adesso vengono applicate le versioni “stagionali” dei due ey @ E
\Li® = | }
g-

parametri indicate rispettivamente come SEER e SCOP, che tengono conto anche della

posizione geografica. \ J
Nuova classificazione energetica in base a SEER Nuova classificazione energetica in base a SCOP
(Energy Efficiency Ratio stagionale) (Coefficient of Performance stagionale)

Estensione garanzia a 5 anni!

Il nuovo servizio SOLUZIONE +3 di Tekno Point offre la
possibilita di estendere la garanzia fino a 5 anni dalla data di
acquisto su tutta la gamma di climatizzatori residenziali.

Tekno Point ti offre un’assistenza TOP CLASS, con la
possibilita di accompagnare la vita del condizionatore con un

contratto di manutenzione programmata annuale.




Climatizzatori per passione

Presente sul mercato dal 1992, Tekno Point €& specialista
del comfort climatico, produce e distribuisce sistemi di
climatizzazione e riscaldamento.

Tekno Point ha sviluppato e realizzato una gamma
completa di climatizzatori in pompa di calore in grado di
garantire comfort climatico, risparmio energetico e rispetto
del decoro architettonico. Soluzioni innovative di
climatizzazione ideali per essere installate in edifici storici,
palazzi di pregio architettonico ed edilizia di nuova
progettazione. Appartamenti, uffici, negozi, magazzini, bar,
ristoranti, case singole.

L'ampio ventaglio di soluzioni ed i vantaggi dei
climatizzatori Tekno Point soddisfano pienamente le
esigenze di progettisti, installatori e imprese edili.

Presenza sul territorio

La presenza diretta in tutta ltalia & garantita dalle agenzie di
vendita, da una rete di installatori professionali e dai centri di

assistenza specializzati.

Tekno Point opera in ltalia e allestero
con tre sedi: in ltalia, Ungheria e
Romania. Oltre che in questi paesi,
distribuisce i propri prodotti in Francia,
Spagna, Belgio, Repubblica Ceca,
Slovacchia e Svizzera.




CLIMATIZZAZIONE

Le migliori soluzioni in termini di standard qualitativi,
tecnologia e completezza di gamma, per contesti
residenziali e commerciali.

'RISCALDAMENTO

Caldaie e gruppi termici, pompe di calore, energia
solare e riscaldamento a pavimento: flessibilita ed
ecologia per ogni esigenza.

CLIMA INVISIBILI

L’esclusiva gamma di climatizzatori senza unita
esterna: risolvono ogni problema relativo alla tutela
delle facciate degli edifici.

VENTILAZIONE

Una serie completa di soluzioni in grado di
garantire il confort dell'aria, elemento essenziale
per la qualita della vita.

La produzione

Tekno Point sviluppa tecnologie all’avanguardia nel settore

per prodotti affidabili, in grado di garantire bassi consumi,

silenziosita e minimo ingombro.

’;‘"""‘

9]30'\. L'ampio ventaglio delle linee proposte e i vantaggi offerti dai
_21 prodotti Tekno Point soddisfano pienamente ogni esigenza
BSi degli operatori nel settore termoidraulico per I'edilizia

R

residenziale, commerciale e industriale.
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Climatizzazione residenziale

Sistemi ad espansione diretta

\_

2 DUKE MONO SPLIT DC INVERTER —=
A DKV a parete
= 4 Scheda Tecnica a pag. 18 _-—F
Gk f = C— | -
\ :
OD PO A 2 OR RA PO A 2 A 2 A O
SET Estaina Btu/h w Btu/h w SEER SCOP
DKV-09 DKV-090 | DKV-09i 9000 2600 9600 2800 5.6 A+ 4.0 A+ 656
DKV-12 DKV-120 | DKV-12i 12000 3500 13000 3800 5.6 A+ 4.0 A+ 707
DKV-18 DKV-180 | DKV-18i 18000 5300 19000 5600 5.6 A+ 4.0 A+ 1.181
\__ DKV-24 DKV-240 | DKV-24i 22000 6400 23900 7000 5.6 A+ 4.0 A+ 1.598
o .
S SKY MONO SPLIT FULL DC INVERTER
3 DKS a parete
L Scheda
lE:‘l{wLeﬂe' / HIGH | | Tecnica o —
[k\ ) PLASMA apag. 19 = — i
OD PO A FRIGOR RA PO A R A R A O
SET e U e Btu/h w Btu/h w SEER SCOP
DKS-09 DKS-090 | DKS-09i 9000 2600 9500 2800 6.1 A++ 4.0 A+ 656
DKS-12 DKS-120 | DKS-12i 12000 3500 12500 3600 6.1 A++ 4.0 A+ 707
DKS-18 DKS-180 | DKS-18i 17400 5100 17500 5200 6.1 A++ 4.0 A+ 1.181
\__ DKS-24 DKS-240 | DKS-24i 23000 6700 24600 7200 6.3 A++ 4.0 A+ 1.598
( 2 STAR MONO SPLIT FULL DC INVERTER =
% STV a par ete
ULL | | Scheda
['@nveﬂe" / HIGH | | Tecnica i s—
/; PLASMA a pag. 20 ¥l
OD PO A 2 OR RA PO H A R a O
SET L Btu/h w Btu/h w SEER SCOP
STV-09 STV-090 STV-09i 8800 2600 9300 2700 6.4 A++ 4.0 A+ 883
STV-12 STV-120 STV12i 11900 3500 12400 3600 6.4 A++ 3.8 A 981
STV-18 STV-180 STV-18i 17900 5200 18000 5200 5.6 A+ 3.8 A 1.570
STV-24 STV-240 STV-24i 21900 6400 21900 6400 5.8 A+ 3.8 A 2.064

N

~
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Climatizzazione residenziale

Sistemi ad espansione diretta / Tabelle di compatibilita

¢ MULTISTAR MULTI DC INVERTER - “7 = L‘_g.?‘\
n STOV unita esterne | g\‘ Ry
ULL = €| Schede i ~ A -
‘anmer / = Tecniche £ — — =
N 7 pag. 21-22-23
=Te R OR RA PO A R A A = A O
OD
Btu/h w Btu/h w SEER SCOP
STOV2-14 13900 4100 15000 4400 6.1 A++ 4.0 A+ 1.016
STOV2-18 17000 5200 18500 5400 6.1 A++ 4.0 A+ 1.154
STOV3-21 20800 6100 22100 6500 6.1 A++ 4.0 A+ 1.586
STOV3-24 24200 7100 29000 8500 6.1 A++ 4.0 A+ 1.700
STOV4-28 27500 8000 31700 9300 6.1 A++ 4.0 A+ 2.175
STOV5-42 41200 12100 44300 13000 3.37" | A" 3.67" A* 3.407
STOV8-48T** 47700 14000 54500 16000 | 3.18* | B* 3.76* A 4.427
L STOV9-54T** 54500 16000 61300 18000 | 3.20* | A 3.83* A* 4.859 )

* In base alla normativa europea, la classificazione energetica dei climatizzatori con potenza frigorifera superiore ai 12 kW & basata sui valori nominali di EER e COP.

** Alimentazione trifase

COMBINAZIONI MASSIME SUPPORTATE (POTENZA FRIGORIFERA UNITA INTERNE: btu/h x 1000)

N. UNITA INTERNE 2 3 4 5
STOV2-14 9412 ] ] ]
STOV2-18 12 412 ; - -
STOV3-21 12 + 12 12412412 ; -

2+12 9+ 9+18
STOV3-24 e RS 12412412 ]
STOV4-28 18 +18 12+12+18 9+ 9+12+12 -
9+ 9+12+24
STOV5-42 24 124 1;:‘3‘8‘:;2 9+ 9+18+18 12112112’;8:8
124+12+12+18
.

N. UNITAINT.| 2 |

oot o | 9+ 9+ 9418418 T4T4T+7+9494+18
9+12+12+12+18 | 9+9+9+9+ 9+18 | 7+7+7+7+12+412+12 | 7+9+9+9+9+9+9+12
STOVE-48 | 24424124+ 18+18| 24124 18418 | 10412+ 12412412 | 7+9+9+94949+12 | 747474949+12+129 | 0+0+0+9+9+9+9+9 -
244124 94 g | OF 9F 9+12+24 +9+9+9+12+412+12
T+T+7+7+7+7+12+18
12+12+24+24 9+9+12+18+24 1841849494949 9+9+9+9+12+12+12 T+7+7+7+7+9+9+18
9+18 +18+24 T+T+T+7+7+18+18 | 7T+74+7+7+7+12+12+12 T+T+7+7+7+7+9+49+12
STOVO-54 | 24+24 124424 +24 | 19 45 1g 41g | I¥12+12+12+24 15;%:2;2;;5&3% TAT+T+749+12418 | 7+7+47+9+9+9+12+12 THT+T+7+7+949+9+9
12+12+18 + 24 | 12+12+12+18+18 T+7+7+949+9+24 7+7+9+9+9+9+49+12
9+9+9+9+9+9+9+9
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Climatizzazione residenziale

Sistemi ad espansione diretta

2 MULTISTAR MULTI DC INVERTER
& STIV unita interne - split a parete
= 4 Scheda Tecnica
[@nvemr / = | | a pag. 24 e
&7 : PLASMIA o
PO RIGOR RA PO R O
OD
Btu/h W Btu/h w
STIV-07 7200 2100 8880 2600 320
STIV-09 8870 2600 10200 3000 320
STIV-12 11900 3500 13600 4000 372
L STIV-18 17900 5200 19700 5800 470
£ MULTISTAR MULTI DC INVERTER
& CAIVSM unita interne - cassette a 4 vie
= M Scheda Tecnica a pag. 25
L@nverter / o
| :
PO RIGOR R PO R O
OD
Btu/h W Btu/h W
CAIVSM-12C 11940 3500 13130 3850 827
CAIVSM-18C 17050 5000 18760 5500 947
CAIVSM-24 24210 7100 27280 8000 1.167
2 MULTISTAR MULTI DC INVERTER
®» DCBIVSM unita interne - duct da incasso
= q, Scheda Tecnica a pag. 26
[@nver\er / =
:
CODICE POTENZA FRIGORIFERA | POTENZA TERMICA LISTINO €
PRESSIONE STATICA UTILE 20 Pa
DCBIVSM-09 8530 2500 9550 2800 647
DCBIVSM-12 11940 3500 13130 3850 728
DCBIVSM-18 17050 5000 18760 5500 884
L DCBIVSM-24 24230 7100 27280 8000 1.043
¢ MULTISTAR MULTI DC INVERTER —
& CFIVSM unita interne - soffitto/pavimento =
= €N Scheda Tecnica a pag. 27
[@nverter / R 13 =
SV - =T
= 1T °
PO RIGOR R PO R O
OD
Btu/h w Btu/h w
CFIVSM-09 8530 2500 9550 2800 775
CFIVSM-12 11940 3500 13130 3850 816
CFIVSM-18 17050 5000 18760 5500 886
L CFIVSM-24 24210 7100 27280 8000 1.042 )

i RESIDENZIALE



Climatizzazione residenziale

Sistemi ad espansione diretta

MULTISTAR MULTI DC INVERTER : 1

Serie

=g RESIDENZIALE
o

CSIVSM unita interne - console a pavimento
= 44 Scheda Tecnica a pag. 28
@nverter / B
) - ey pe—noy
PO A FRIGOR RA PO A R O
OD
Btu/h w Btu/h w A
CSIVSM-09 8870 2600 9550 2800 673
CSIVSM-12 11940 3500 12960 3800 734
CSIVSM-18 17730 5200 18760 5500 879

CODICE GIUNTI

Giunto di connessione a 3 attacchi

LISTINO €

L TXB5A Giunto di connessione a 5 attacchi 9 686
TXB3A
GIUNTI DI CONNESSIONE &
Alimentazione monofase Y
& TXB5A
Yy %
A 4
mm mm mm kg . e
FXBSA | 617 | 410 | 193 9 D k|
\FXB3A 617 410 193 8 ' ke




Climatizzazione commerciale

LINEA
CLIMATIZZAZIONE
PER

AMBIEN]
COMMERCIALI

Lé_di-"— I-I

CAMPO LIMITE DI FUNZIONAMENTO
Tecnologia Climatizzatore | Modalita Raffrescamento | Modalita Riscaldamento

DC INVERTER 0°C + +46°C -15°C + +24°C

Bl  COMMERCIALE




Climatizzazione commerciale

Sistemi ad espansione diretta

% GCASSETTE MONO SPLIT A 4 VIE DC INVERTER
» CAV da incasso
EULL 4 = M Scheda Tecnica
\Qn‘ver/\eIr ‘ = a pag. 30
N R410a = SEASONAL
OD PO A FRIGOR RA PO A R A A R A O
SET P — Btu/h w Btu/h w SEER SCOP
CAV-12 Uov-12 CAIV-12 12000 3500 14000 4100 5,6 A+ 3,8 A 1.497
CAV-18 UOV-18 CAIV-18 18000 5200 20000 5800 5.8 A+ 3.8 A 1.930
CAV-24 Uov-24 CAIV-24 24000 7000 26000 7600 6.5 A++ | 3.8 A 2.359
CAV-36HT* | UOV-36HT | CAIV-36HT 36000 10500 38500 11300 5.2 A 3.8 A 3.518
CAV-48HT* | UOV-48HT | CAIV-48HT 47000 14000 53000 15500 5.6 A+ 4.0 A+ 4.010
\__ CAV-60HT* | UOV-60HT | CAIV-60HT 55000 16000 62000 18100 5.6 A+ 4.0 A+ 4.626 )

* Alimentazione trifase J

e

¢ CAYENNE MONO SPLIT DC INVERTER
& CFV soffitto/pavimento

FULL . [ Scheda Tecnica
&7 o /=, #pe. o
a = SEASONAL

OD PO A FRIGOR RA PO A R A f R A O
SET PN L\ 117 S— Btu/h ) Btu/h w SEER SCOP
CFV-18 UOV-18 | CFIV-18 18000 5200 20000 5800 6.2 A++ 3.8 A 1.859
CFV-24 uov-24 | CFIV-24 24000 7000 26000 7600 6.6 A++ 3.8 A 2.174
CFV-36HT* | UOV-36HT | CFIV-36HT 36000 10500 38900 11400 5.6 A+ 3.8 A 3.477
CFV-48HT* | UOV-48HT | CFIV-48HT 48000 14000 55000 16100 6.1 A++ 4.0 A+ 4.041
\_ CFV-60HT* | UOV-60HT | GFIV-60HT 55000 16100 62000 18100 5.6 A+ 4.0 A+ 4.728 )

* Alimentazione trifase

e

2 DUCT MONO SPLIT CANALIZZABILE
é DCBV a media pressione
|=,l‘J’|'.Lr 4 |= a4 Compatibile Sch:ida
] retol L_;Izmm! @IRZONE apag 32

CODICE | POTENZA FRIGORIFERA | POTENZA TERMICA | CLASSE ENERGETICA LISTINO €

| SET | coerna™™iterna | Btwh | W | Bwh | w | SEER | SET

PRESSIONE STATICA UTILE 40 Pa

| DCBV-12_ [uovi2 [ocsviz | 12000 | 3500 | 14000 | 4100 | 61 | Ar+ | 40 | A+ | 1.354 |

STATICA UTILE 70 Pa

DCBV-18 DCBIV-18
DCBV-24 DCBIV-24

STATICA UTILE 80

Pa
38500 11400 | 54 [ A | o8 | A | 3.374
STATICA UTILE 10
DCBV-48HT* | UOV-48HT | DCBIV-48HT 48000 14000 55000 16100 6.1 A++ 4.0 A+ 3.939

L DCBV-60HT* | UOV-60HT | DCBIV-60HT 55000 16100 61400 17900 5.6 A+ 4.0 A+ 4.564 J

* Alimentazione trifase

I COMMERCIALE
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Climatizzazione commerciale

Sistemi ad espansione diretta

¢ CONSOLLE MONOSPLIT DC INVERTER
(7)) CSvV console a pavimento
V] Scheda
&e‘r‘er ’ t Tecnica
7 R410a SEASONAL apag. 33
OD PO A FRIGOR RA PO R R O
SET Esterna ‘Interna Btu/h W Btu/h W SEER SCOP
CSV-12 Uov-12 | CSIV-12 12000 3500 14000 4100 6,2 A++ | 3.8 A 1.333
\__ CSV-18 UOV-18 | CSIV-18 16000 4700 18000 5200 5.6 A 3.8 A 1.756 ) J
¢ COLONNA MONOSPLIT DC INVERTER
n COLV console a pavimento
1 = 40 Scheda Tecnica
ﬂ.‘!.vl'elr'\er i = apag. 34
= R410a =4l
OD PO A FRIGOR RA PO A R A A R A O
SET Esterna ’Interna Btu/h W Btu/h w EER COP
COLV-48HT* | UOV-48HT | CLIV-48HT 48000 14000 54000 15800 3.21 A 3.71 A 3.939
\_COLV-60HT* | UOVBOHT | CLIV-60HT 56000 16400 63000 18400 3.21 A 3.61 A 4.636 )

* Alimentazione trifase

CODICE |

FILOCOMANDI E PROGRAMMATORI

DESCRIZIONE

LISTINO €

KJR-12B Filocomando a parete con programmazione giornaliera e sonda di temperatura 250
MDV-CCMO04 | Filocomando a parete con programmazione settimanale. 275
Comando centrale con programmazione giornaliera
EEEE N oODoes MDV-CCMO03 (gestione contemporanea e/o puntuale di max 64 climatizzatori) 325
B . Comando centrale con programmazione settimanale
MDV-CCMO09 (gestione contemporanea e/o puntuale di max 64 climatizzatori) 625 )

—_—
(¢S} COMMERCIALE
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Climatizzazione commerciale

Sistemi ad espansione diretta

TERMINALI DI VENTILAZIONE

CODICE ‘ DESCRIZIONE ‘ LISTINO €

BOCCHETTA DI MANDATA ARIA

MAN-3015 Bocchetta di mandata in ABS. Dimensioni: 300x150 mm 36,00
MAN-3020 Bocchetta di mandata in ABS. Dimensioni: 300x200 mm 50,00
MAN-4015 Bocchetta di mandata in ABS. Dimensioni: 400x150 mm 50,00
MAN-4020 Bocchetta di mandata in ABS. Dimensioni: 400x200 mm 69,00

BOCCHETTE DI RIPRESA ARIA

RIP-3015 Bocchetta di ripresa in ABS con filtro. 300x150 mm 24,00

RIP-4015 Bocchetta di ripresa in ABS con filtro. 400x150 mm 24,00

PLENUM PER BOCCHETTA DI MANDATA/RIPRESA ARIA

PL-301515 Plenum per bocchetta in ABS. 300x150 mm x (150 mm) 44,00
PL-301520 Plenum per bocchetta in ABS. 300x150 mm x (200 mm) 44,00
PL-302015 Plenum per bocchetta in ABS. 300x200 mm x (150 mm) 44,00
PL-302020 Plenum per bocchetta in ABS. 300x200 mm x (200 mm) 44,00
PL-401515 Plenum per bocchetta in ABS. 400x150 mm x (150 mm) 50,00
PL-401520 Plenum per bocchetta in ABS. 400x150 mm x (200 mm) 50,00
PL-402020 Plenum per bocchetta in ABS. 400x200 mm x (200 mm) 50,00

TUBAZIONE FLESSIBILE TERMOFONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE

ACV65044 Diametro: 160mm. Confezione da 10 metri 106,00
ACV65046 Diametro: 200mm. Confezione da 10 metri 126,00
ACV65048 Diametro: 250mm. Confezione da 10 metri 149,00

DERIVAZIONI AD Y PER TUBAZIONE FLESSIBILE

Y-151515 Derivazione a Y in ABS. Diametri : 150+150+150 mm 30,00
Y-151520 Derivazione a Y in ABS. Diametri : 150+150+200 mm 30,00
Y-202020 Derivazione a Y in ABS. Diametri : 200+200+200 mm 40,00
Y-202025 Derivazione a Y in ABS. Diametri : 200+200+250 mm 40,00
- J
ACCESSORI PER DUCT (compatibili con modello DUCT serie ELDCBV)

| CODICE | DESCRIZIONE | LisTINO €
PLENUM 18 PLENUM per tubi flessibili per Duct 18000 Btu/h (3 vie x 160mm) 160,00
PLENUM 24 PLENUM per tubi flessibili per Duct 24000 Btu/h (3 vie x 200mm) 188,00
SOFFIETTO 18 SOFFIETTO antivibrante per Duct 18000 Btu/h 140,00
SOFFIETTO 24 SOFFIETTO antivibrante per Duct 24000 Btu/h 160,00
PANNELLO 18 PANNELLO di ripresa aria per Duct 18000 Btu/h 100,00
L PANNELLO 24 PANNELLO di ripresa aria per Duct 24000 Btu/h 120,00 )




Climatizzazione commerciale

Sistemi ad espansione diretta

REGOLAZIONE ELETTRONICA MULTIZONA
| CODICE | DESCRIZIONE | usTino €

KIT DI REGOLAZIONE ELETTRONICO PROPORZIONALE per serranda SER.
Selezionare un kit per ogni singola bocchetta di mandata
OPAL RC11 Kit per singola bocchetta con telecomando ad infrarossi 309,00
OPAL 128DD Kit per singola bocchetta con termostato a parete 265,00
OPAL 650DD Kit per singola bocchetta con termostato ad incasso 375,00
TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE.
Selezionare i trasformatori in base al numero di kit OPAL
TRASFO02 Alimentazione elettrica per 2 singoli kit OPAL 153,00
TRASF04 Alimentazione elettrica per 4 singoli kit OPAL 182,00
NOTA BENE: la serranda in ABS non &
inclusa nel kit OPAL CENTRALINA DI CONTROLLO CENTRALIZZATA.
Selezionare una centralina (opzionale) per ciascun climatizzatore canalizzato
Centralina di controllo per la gestione centralizzata
di massimo 7 kit OPAL per singola serranda
OPAL ZC207DK (kit OPAL non inclusi). Gestione motorizzata del by-pass. 1.131,00
Alimentazione dei 7 kit OPAL inclusa.
L Serrande SER e serranda di by-pass SER non incluse. )
KIT DI REGOLAZIONE WIRELESS. )
Centralina di controllo wireless con termostati in dotazione (serrande SER non incluse)
( ( D ))) OPAL-W3 Kit con centralina e 3 termostati a parete wireless 992,00
—— OPAL-W4 Kit con centralina e 4 termostati a parete wireless 1.280,00
OPAL-W5 Kit con centralina e 5 termostati a parete wireless 1.593,00
|
| OPAL-W3b Kit con centralina e 3 termostati a parete wireless + motore by-pass 1.146,00
| OPAL-W4b Kit con centralina e 4 termostati a parete wireless + motore by-pass 1.441,00
Ye |
OPAL-W5b Kit con centralina e 5 termostati a parete wireless + motore by-pass 1.761,00
. J
( SERRANDA PROPORZIONALE in ABS.
Selezionare le serrande in base al numero di kit OPAL
SER150 Serranda proporzionale. Diametro: 150 mm 40,00
SER200 Serranda proporzionale. Diametro: 200 mm 49,00
SER2000VAL Serranda proporzionale. Diametro: 200 mm (ovale) 49,00
SER250 Serranda proporzionale. Diametro: 250 mm 54,00
. J
COMPONENTI E ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE
| copice | DESCRIZIONE |CONFEZIONE| LISTINO €
I AIRMS230 | Staffe scorrevole per U.E. Peso supportato: 100kg. 1 coppia 23,00
= AIRMS105 | Staffe per U.E. Peso supportato: 120kg. 1 coppia 17,00
— - AIRMS402 | Staffe per U.E. Peso supportato: 250kg. 1 coppia 35,00
o - AIRSP3 Basi a pavimento L=350 mm. Peso supportato: 140 kg. | 1 coppia 10,00
y AIRSP4 Basi a pavimento L=450 mm. Peso supportato: 140 kg. | 1 coppia 12,00
* ‘ ‘ $ AIRCAV101 | Kit antivibranti conici per mensole 4 pezzi 8,00
‘ ACC11214 | Kit antivibranti conici a pavimento 4 pezzi 9,00
) \ ACC11835 | Raccogli condensa. Dimensioni 790x390x30 mm 1 pezzo 50,00
. t’/,\h" ACC11836 | Raccogli condensa. Dimensioni 940x420x30 mm 1 pezzo 50,00
L : EL3VASC Raccogli condensa. Dimensioni 1010x461x25 mm 1 pezzo 65,00

&
—
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Climatizzazione commerciale

Sistemi ad espansione diretta

2 10 MONOBLOCCO
& Te) a pavimento
ON P Scheda Tecnica a pag. 29 .
OFF R410a l ]
PO H OR H PO R OR H
OD O
Btu/h w Btu/h w mm EER COP
1Q-25 8500 2500 9000 2600 160 2.53 B 2.83 B 1.498
1Q-32 12000 3200 12500 3600 160 2.43 B 2.60 B 1.824
L 1Q-28HE 10000 2900 10000 2900 160 3.27 A+ 3.51 A 1.885 )
(% VENTO BARRIERE D’ARIA
& EM-12 a media portata

SERIE FM-12 A MEDIA PORTATA CON SCOCCA IN METALLO

CODICE LARGHEZZA | ALTEZZA MAX cms |VELOCITADELL’ARIA| ASSORBIMENTO W | RUMOROSITA'db(A) | DIMENSIONI | | LISTINO €
FM-1209 90 300 11 150 45 960-280-250 14 292
FM-1212 120 300 11 170 47 1260-280-250 19,5 345

\__ FM-1215 150 300 11 190 47 1560-280-250 24 515 )

Verificare dati tecnici e dimensioni prima dell’ordine.

( % VENTO BARRIERE D’ARIA
n FM-35 ad alta portata

SERIE FM-35 AD ALTA PORTATA CON SCOCCA IN ALLUMINIO

CODICE LARGHEZZA | ALTEZZA MAX cms |VELocrrA DELL’ARIA| ASSORBIMENTO W | RUMOROSITA'db(A) | DIMENSIONI | kg | LISTINO €
FM-3509 90 350 14.5 325 44 960-290-275 16 344
FM-3512 120 350 14,5 420 45 1260-290-275 18 388

L FM-3515 150 350 14,5 653 48 1560-290-275 24 593 )

Verificare dati tecnici e dimensioni prima dell’ordine.

3 COMMERCIALE
(e}



SCHEDE tecniche

CAMPO LIMITE DI FUNZIONAMENTO

Tecnologia Climatizzatore Modalita Raffrescamento ‘ Modalita Riscaldamento
DC INVERTER 0°C + +46°C -15°C + +24°C




Climatizzazione residenziale

Sistemi ad espansione diretta

Serie

MONO SPLIT DC INVERTER
DUKE DKV

a parete

:@nverter
| —

Funzionale, pratico e compatto, Duke rappresenta la giusta soluzione per chi desidera un climatizzatore che garantisca elevati standard
nelle prestazioni a fronte di un ottimo rapporto qualita-prezzo. La tecnologia Inverter di Duke permette di raggiungere la temperatura
desiderata e mantenerla costante anche quando la condizione termica esterna cambia, garantendo una riduzione dei consumi energetici
nella misura del 35% rispetto ai tradizionali climatizzatori.

PLUS DI PRODOTTO: ® Funzionamento silenzioso ® Programmazione oraria ® Gas ecologico R410a
FUNZIONI: e Automatica ® Deumidificazione ® Swing ® Autorestart ® Sleep ~ FILTRI: ® Anti polvere ai carboni attivi e Biofiltro

g RESIDENZIALE
oo

CODICE - SET COMPLETO

PRESTAZIONI FRIGORIFERE
Lo Btu/h 9000 12000 18000 22000
Potenza frigorifera
W 2600 3500 5300 6400
Assorbimento elettrico W 870 1150 1675 2180
Corrente assorbita nominale A 3.9 5.1 7.5 9.7
SEER 5.6 5.6 5.6 5.6
Classe energetica A+ A+ A+ A+
PRESTAZIONI TERMICHE
) Btu/h 9600 13000 19000 23900
Potenza termica
W 2800 3800 5600 7000
Assorbimento elettrico W 900 1100 1750 2220
Corrente assorbita nominale A 4.0 4.9 7.9 10.5
SCOP 4.0 4.0 4.0 4.0
Classe energetica nominale A+ A+ A+ A+
CIRCUITO FRIGORIFERO
Tipo di compressore Rotativo Inverter Rotativo Inverter Rotativo Inverter Rotativo Inverter
Gas R410a R410a R410a R410a
Carica di gas g 700 850 1300 1700
Carica aggiuntiva g/m 20 20 20 50
: . Lato liquido | pollici Ya Ya Ya Ya
Diametro tubazioni Lato gas | pollici EZ) EZ Y2 %
Diametro tubazioni Lato liquido mm 6.3 6.3 6.3 6.3
Lato gas mm 9.5 9.5 12.7 15.9
Lunghezza max. Unita Int. / Unita Est. m 15 15 25 25
Dislivello max. Unita Int. / Unita Est. m 10 10 10 10
SPECIFICHE DI PRODOTTO
Alimentazione V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Assorbimento di picco W 1550 1600 2600 2750
Portata d’aria - Unita Interna ms3/h 600/520/370/280 680/560/410/300 800/680/560/460 1000/800/700/550
Potenza Unita Interna (min/max) | db (A) 38/44/55 39/45/53/56 44/51/55/60 46/53/57/63
sonora Unita Esterna | db (A) 62 63 65 68
. " Unita Interna mm 770 - 283 - 201 770 - 283 - 201 865 - 305 - 215 1008 - 315 - 219
Dimensioni (L - A - P) —
Unita Esterna mm 776 - 540 - 320 776 - 540 - 320 955 - 700 - 396 980 - 790 - 427
Peso (netto) Ur?|t‘a Interna Kg 8 9 12 14
Unita Esterna Kg 28 29 46 55

CONDIZIONI DI PROVA. Raffrescamento: int. 27°C b.s. - est 35°C b.s. / 24°C b.u. - Riscaldamento: int. 20°C b.s. - est 7°C b.s. / 6°C b.u.




Climatizzazione residenziale

Sistemi ad espansione diretta

Serie
SKY !\Ilpgrlgg SPLIT FULL DC INVERTER pks
(|
HIGH| |COLD
PLASMA

Funzionale, pratico e compatto, Sky rappresenta la giusta soluzione per chi desidera un climatizzatore che garantisca elevati standard
nelle prestazioni a fronte di un ottimo rapporto qualita-prezzo. La tecnologia Inverter di Sky permette di raggiungere la temperatura
desiderata e mantenerla costante anche quando la condizione termica esterna cambia.

PLUS DI PRODOTTO: ® Funzionamento silenzioso ® Programmazione oraria ® Gas ecologico R410a
FUNZIONI: e Automatica ® Deumidificazione ® Swing ® Autorestart ® Sleep  FILTRI: ® Anti polvere ai carboni attivi e Biofiltro

CODICE - SET COMPLETO

PRESTAZIONI FRIGORIFERE
L Btu/h 9000 12000 17400 23000
Potenza frigorifera
W 2600 3500 5100 6700
Assorbimento elettrico W 805 1084 1580 1875
Corrente assorbita nominale A 3,6 4,9 7,1 8,5
SEER W/W 6,15 6,15 6,12 6,26
Classe energetica A++ A++ A++ A++
PRESTAZIONI TERMICHE
) Btu/h 9500 12500 17500 24600
Potenza termica
W 2800 3600 5200 7200
Assorbimento elettrico W 755 989 1410 1945
Corrente assorbita nominale A 3,4 4,4 6,4 8,8
SCOP W/W 4,06 4,06 4,06 4,06
Classe energetica nominale A+ A+ A+ A+
CIRCUITO FRIGORIFERO
Tipo di compressore Rotativo Inverter Rotativo Inverter Rotativo Inverter Rotativo Inverter
Gas R410a R410a R410a R410a
Carica di gas g 750 950 1250 1850
T R 1 1 1 1
Diametro tubazioni Lato liquido poII!c! Va Va Z 7
Lato gas | pollici Y8 Y8 Yo %8
) - Lato liquido mm 6.35 6.35 6.35 6.35
Diametro tubazioni
Lato gas mm 9.52 9.52 12.0 16.0
Lunghezza max. Unita Int. / Unita Est. m 19 20 25 25
Dislivello max. Unita Int. / Unita Est. m 10 10 10 10
SPECIFICHE DI PRODOTTO
Alimentazione V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Assorbimento di picco W 1550 1650 2600 3800
Portata d’aria max - Unita Interna m3/h 330/430/490/560 330/460/540/660 520/610/720/800 850/950/1050/1150
Pressione Unita Interna (min/max) db (A) 26-32-36-39 26 -33-39-42 36-39-42-46 39-42-45-48
sonora Unita Esterna | db (A) 52 53 56 60
. . Unita Interna mm 821 - 283 - 201 884 - 298 - 205 1008 - 310 - 222 1110 - 330 - 240
Dimensioni (L - A - P) =
Unita Esterna mm 835 - 540 - 320 835 - 540 - 320 960 - 700 - 396 960 - 700 - 396
Unita Interna Kg 9 10 13,5 17
Peso —
Unita Esterna Kg 29 30 45 53

CONDIZIONI DI PROVA. Raffrescamento

:int. 27°C b.s. - est 35°C b.s. / 24°C b.u. - Riscaldamento: int. 20°C b.s. - est 7°C b.s. / 6°C b.u.

—
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Climatizzazione residenziale

Sistemi ad espansione diretta

Serie

STAR

HIGH
cCoP

GOLD
PLASMA

Star ¢ I'innovativo sistema di climatizzazione dall’elegante design e tecnologicamente all’avanguardia progettato da Tekno Point.
Il climatizzatore e dotato di tecnologia DC Inverter con modulazione elettronica, caratteristiche che consentono a questo apparecchio di

ottenere un notevole risparmio energetico rispetto ai climatizzatori tradizionali.

MONO SPLIT FULL DC INVERTER

a parete

STV

PLUS DI PRODOTTO: e COP elevato ® Funzionamento silenzioso ® Programmazione oraria ® Gas ecologico R410a e Design elegante e compatto

FUNZIONI: » Automatica ® Deumidificazione ® Swing e Autorestart ® Sleep

FILTRI: e Anti polvere ai carboni attivi ® Cold plasma e Biofiltro ® Display illuminato in trasparenza disattivabile

CODICE - SET COMPLETO

PRESTAZIONI FRIGORIFERE

Potenza frigorifera Btu/h 8800 11900 17900 21900
w 2600 3500 5200 6400
Assorbimento elettrico W 720 905 1620 1940
Corrente assorbita nominale (min - max) A 3,13 4,78 7,2 8,5
SEER W/W 6,4 6,4 5,6 5,8
Classe energetica A++ A++ A+ A+
PRESTAZIONI TERMICHE
Potenza termica Btu/h 9300 12400 18000 21900
w 2700 3600 5200 6400
Assorbimento elettrico W 720 900 1420 1725
Corrente assorbita nominale A 3,13 4,78 71 8,5
SCOP W/W 4 3,8 3,8 3,8
Classe energetica A+ A A A
CIRCUITO FRIGORIFERO
Tipo di compressore Rotativo Inverter Rotativo Inverter Rotativo Inverter Rotativo Inverter
Gas R410a R410a R410a R410a
Carica di gas g 900 1150 1300 2000
carica aggiuntiva gas (oltre i 5m) g/m 20 20 20 20
. . Lato liquido | pollici Ya Ya Ya Ya
Diametro tubazioni Lato gas | poliici % % 7 %
) o Lato liquido mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Diametro tubazioni
Lato gas mm 9,53 9,53 12,7 16
Lunghezza max. Unita Int. / Unita Est. m 20 20 25 25
Dislivello max. Unita Int. / Unita Est. m 10 10 10 10
SPECIFICHE DI PRODOTTO
Alimentazione V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Portata d’aria max - Unita Interna m3/h 650 650 850 950
. Unita Int. (min/max) db (A) 25/39 30/41 33/45 34/49
Pressione sonora —
Unita Esterna| db (A) 50 55 56 58
. - Unita Interna mm 845 - 275 - 180 845 - 275 - 180 945 - 298 - 208 1008 - 315 - 221
Dimensioni (L - A - P) =
Unita Esterna mm 776 - 540 - 320 848 - 540 - 320 955 - 700 - 396 980 - 790 - 427
Unita Interna Kg 10 10 13 15
Peso —
Unita Esterna Kg 30 33 46 62

H RESIDENZIALE

o

CONDIZIONI DI PROVA. Raffrescamento: int. 27°C b.s. - est 35°C b.s. / 24°C b.u. - Riscaldamento: int. 20°C b.s. - est 7°C b.s. / 6°C b.u.




Climatizzazione residenziale

Sistemi ad espansione diretta

Serie

MULTISTAR

CODICE

PRESTAZIONI FRIGORIFERE

‘ STOV2-14

‘ STOV2-18

MULTI DC INVERTER

unita esterne

STOV2-14
STOV2-18
STOV3-21
STOV3-24
STOV4-28
STOV5-42

‘ STOV3-21 ‘ STOV3-24 ‘ STOV4-28 ‘ STOV5-42

Potenza frigorifera Btu/h 13900 17000 20800 24200 27500 41200
W 4100 5200 6100 7100 8000 12100
Assorbimento elettrico W 1200 1400 1900 2100 2500 3500
Corrente assorbita nominale (min - max) A 53 6,4 8,4 9,6 11,2 16,4
SEER W/W 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 3,37
Classe energetica A++ A++ A++ A++ A++ A
PRESTAZIONI TERMICHE
Potenza termica Btu/h 15000 18500 22100 29000 31700 44300
w 4400 5400 6500 8500 9300 13000

Assorbimento elettrico W 1100 1400 1700 2280 2500 3545
Corrente assorbita nominale A 5,2 6,8 7,6 10,1 11,0 16,2
SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,67
Classe energetica A+ A+ A+ A+ A+ A
CIRCUITO FRIGORIFERO
Tipo di compressore Rotativo Inv. Rotativo Inv. Rotativo Inv. | Rotativo Inv. Rotativo Inv. Rotativo Inv.
Gas R410a R410a R410a R410a R410a R410a
Carica di gas g 1400 1400 2200 2200 2400 4800
carica aggiuntiva gas (oltre i 5m) g/m 20 20 20 20 20 -
Diametro tubazioni Latoliquido | _polici % Va Ya v va VeV Vo Vo-%h

Lato gas | pollici % % % §4) §4) Y -Vo-Y2-%
Diametro tubazioni Lato liquido | _mm 6,3 6,3 6.3 6,3 6,3 6,3-6,3-6,3-6,3-9,5

Lato gas mm 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5-9,5-12,7-12,7-15,6
Lunghezza max. m 20 20 20 20 20 20
Dislivello max. m 10 10 10 10 10 10
SPECIFICHE DI PRODOTTO
Alimentazione V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50
Portata d’aria max md/h 2600 3200 3200 4000 4000 5500
Pressione sonora db (A) 55 56 56 58 58 54
Dimensioni (L-A-P) mm 899-596-678 | 955-700-396 | 955-700-396 | 980-790-427 | 980-790-427 |1015-1103 - 440
Peso Kg 43 50 62 68 69 102

CONDIZIONI DI PROVA. Raffrescamento: int. 27°C b.s. - est 35°C b.s. / 24°C b.u. - Riscaldamento: int. 20°C b.s. - est 7°C b.s. / 6°C b.u.

N
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Climatizzazione residenziale

Sistemi ad espansione diretta

serie MULTI DC INVERTER
MULTISTAR

CODICE

PRESTAZIONI FRIGORIFERE

unita esterne

STOV8-48T

STOV9-54T

Potenza frigorifera Btu/h 47700 54500
o w 14000 16000
Assorbimento elettrico W 4400 5000
Corrente assorbita nominale (min - max) A 9,0 9,5
EER W/W 3,18* 3,20
Classe energetica B A
PRESTAZIONI TERMICHE
Potenza termica Btu/h 54500 61300
W 16000 18000
Assorbimento elettrico W 4200 4700
Corrente assorbita nominale A 8,4 8,5
SCOP W/W 3,76* 3,83*
Classe energetica A A
CIRCUITO FRIGORIFERO
Tipo di compressore Rotativo Inverter Rotativo Inverter
Gas R410a R410a
Carica di gas g 4950 4950
Lato liqui ici 3 3
Diametro tubazioni ato liquido poll!c! i 2
Lato gas | pollici % Y
Diametro tubazioni Lato liquido mm 9,53 9,53
Lato gas mm 16 19
Lunghezza max. m 70 70
Dislivello max. m 15 15
SPECIFICHE DI PRODOTTO
Alimentazione V/Ph/Hz 380/3/50 380/3/50
Portata d’aria max ms3/h 7000 70000
Pressione sonora db (A) 54/58 54/58
Dimensioni (L-A-P) mm 900 - 1350 - 375 900 - 1350 - 375
Peso Kg 116 116

CONDIZIONI DI PROVA. Raffrescamento: int. 27°C b.s. - est 35°C b.s. / 24°C b.u. - Riscaldamento: int. 20°C b.s. - est 7°C b.s. / 6°C b.u.




Climatizzazione residenziale

Sistemi ad espansione diretta

Serie

MULTISTAR

6.2 Lunghezza e dislivello consentiti delle tubazioni di refrigerante

COLLEGAMENTI STOVS

STOV9

Unita esterna

. Secondo

§L4 guntoa Y|

BUZ
| [
H1 Al 28 [|2C

Unita interna 3A . 3C

el == == e s
=
-
N =prs
w2

Tubi Lunghfezza
consentita (m)
Tra unita esterna e distributore BU L1+L2+L3+L4+L5 <55
STOV8-48 <80
Massima lunghezza Tra unita interna e distributore BU e 1A+1B+1C+2A+2B+2C+3A+3B+3C 50
consentita
Tra unita interna e distributore BU 1A;1B;1C;2A;2B;2C;3A;3B <15
Tra unita interna e primo giunto L4+1B; L2+L5+2A; L2+L3+3B <40
Tra unita interna ed esterna H1 <30
Massima altezza Tra unita esterne e distributore BU H2 =30
consentita Tra il distributore BU3 e gli altri distributori BU1 e BU2 H3 <15
Tra un unita interna e le altre unita interne H4 <15
Tra unita esterna e primo giunto L1 =5
Minima lunghezza -
consentita Tra distributore BU e giunto L3; L4; L5 Lunghezzg minima
possibile

6.3 Dimensione tubo di collegamento

Tubo gas (mm) Tubo liquido (mm)
7000/9000/12000 @9.52 @6.35
Unita interna in Btu/h 18000 a12.7 @ 6.35
24000 @15.9 @9.52
STOV8-48H3 @15.9 @9.52
Modelli delle unita esterne
STOV9-54H3 @15.9 @9.52
Tra unita esterna e primo giunto a Y Il tubo L1 @ 19.05 9.52
Tra primo e secondo giunto a Y Il tubo L2 J15.9 39.52

N
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Climatizzazione residenziale

Sistemi ad espansione diretta

Serie

MULTI DC INVERTER

unita interne - split a parete

MULTISTAR

GOLD
PLASMA

Multistar ¢ il climatizzatore ideale per chi vuole ottenere la massima prestazione, con il minimo spreco energetico, senza rinunciare allo
stile. Di colore bianco perla, caratterizzato da un design raffinato ed elegante, & dotato di biofiltro GOLD PLASMA per un’aria pura, fresca
ed una costante sensazione di benessere. L'aspetto moderno permette a Multistar di inserirsi in maniera naturare in qualsiasi contesto
abitativo.

PLUS DI PRODOTTO: e Funzionamento silenzioso ® Programmazione oraria ® Design elegante e compatto e Telecomando in dotazione

FUNZIONI: e Automatica ® Deumidificazione ® Swing ® Autorestart ® Sleep  FILTRI: ® Anti polvere ai carboni attivi ® Cold plasma e Biofiltro

RESIDENZIALE

CONDIZIONI DI PROVA. Raffrescamentos: int. 27°C b.s. - est 35°C b.s. / 24°C b.u. - Riscaldamento: int. 20°C b.s. - est 7°C b.s. / 6°C b.u.

CODICE STIV-07 STIV-09 STIV-12 STIV-18
PRESTAZIONI FRIGORIFERE
Potenza frigorifera Btu/h 7200 8870 11900 17900
9 w 2100 2600 3500 5200
Assorbimento elettrico W 0.8 (0.1-1.3) 0.8 (0.1-1.3) 1.6 (0.3-2.5) 1.6 (0.3-2.5)
Corrente assorbita nominale A 0.03 0.03 0.05 0.07
PRESTAZIONI TERMICHE
Potenza termica Btu/h 8880 10200 13600 19700
w 2600 3000 4000 5800
Assorbimento elettrico W 0.8 (0.2-1.4) 0.8 (0.2-1.4) 1.0 (0.2-1.5) 1.6 (0.3-2.5)
Corrente assorbita nominale A 0.03 0.03 0.05 0.07
CIRCUITO FRIGORIFERO
. o Lato liquido pollici Ya Ya Ya Ya
Diametro tubazioni Lato gas pollici % % % 7
. . Lato liquido mm 6.3 6.3 6.3 6.3
Diametro tubazioni Latogas | mm 95 95 95 12.7
SPECIFICHE DI PRODOTTO
Alimentazione V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Portata d’aria m3/h 600 600 600 850
Pressione sonora db (A) 25-34-39-42 25-34-39-42 28-35-40-42 33-37-43-45
Dimensioni (L - A - P) mm 848 - 274 - 189 848 - 274 - 189 848 - 274 - 189 945 - 298 - 211
Peso Kg 9,5 9,5 9,5 12




Climatizzazione residenziale

Sistemi ad espansione diretta

Serie

MULTISTAR

MULTI DC INVERTER
unita interne - cassette a 4 vie

T—

CAIVSM

Cassette ¢ il climatizzatore da controsoffitto che permette un perfetto inserimento in ambienti residenziali e commerciali garantendo
un’efficiente distribuzione dell’aria e una temperatura uniforme.

PLUS DI PRODOTTO: ¢ Ampio raggio di oscillazione delle alette e Predisposizione per ingresso aria esterna e Facile installazione e manutenzione
¢ Telecomando ad infrarossi in dotazione

CODICE CAIVSM-12C CAIVSM-18C CAIVSM-24

PRESTAZIONI FRIGORIFERE
L Btu/h 11940 17050 24210
Potenza frigorifera
W 3500 5000 7100
Assorbimento elettrico W 38 38 55
Corrente assorbita nominale A 0.17 0.17 0.25
PRESTAZIONI TERMICHE
Potenza termica Btu/h 13130 18760 27280
W 3850 5500 8000
Assorbimento elettrico W 38 38 55
Corrente assorbita nominale A 0.17 0.17 0.25
CIRCUITO FRIGORIFERO
. _— Lato liquido pollici Ya Ya A
Diametro tubazion Lato gas | pollici % % %
Diametro tubazioni Lato liquido mm 6.3 6.3 Of5
Lato gas mm 9:5 12.7 1519
SPECIFICHE DI PRODOTTO
Alimentazione V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Portata d’aria ms3/h 680 680 1180
Pressione sonora db (A) 32-36-42 35-38-44 38 - 41 - 47
Dimensioni (L - A - P) mm 640 - 570 - 230 * 640 - 570 - 230 * 910 - 840 - 240 **
Peso Kg 25 25 30

* dimensioni del pannello: 650x650x60mm. ** dimensioni del pannello: 950x950x60 mm.

CONDIZIONI DI PROVA. Raffrescamento: int. 27°C b.s. - est 35°C b.s. / 24°C b.u. - Riscaldamento: int. 20°C b.s. - est 7°C b.s. / 6°C b.u.
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Climatizzazione residenziale

Sistemi ad espansione diretta

Serie

MULTISTAR

S

MULTI DC INVERTER

unita interne - da incasso

DCBIVSM

E il climatizzatore da controsoffitto dalle dimensioni contenute. La modularita di installazione di questo prodotto permette un perfetto
inserimento in qualsiasi ambiente garantendo un’efficiente distribuzione dell’aria e una temperatura uniforme.

PLUS DI PRODOTTO: ¢ Telecomando e flocomando in dotazione

CODICE

PRESTAZIONI FRIGORIFERE

DCBIVSM-09

DCBIVSM-12

DCBIVSM-18

DCBIVSM-24

L Btu/h 8530 11940 17050 24230
Potenza frigorifera
W 2500 3500 5000 7100
Assorbimento elettrico W 36 41 58 58
Corrente assorbita nominale A 0.16 0.18 0.26 0.26
PRESTAZIONI TERMICHE
Potenza termica Btu/h 9550 13130 18760 27280
W 2800 3850 5500 8000
Assorbimento elettrico W 36 41 58 58
Corrente assorbita nominale A 0.16 0.18 0.26 0.26
CIRCUITO FRIGORIFERO
. L Lato liquido pollici Va Ya Ya K23
Diametro tubazioni Lato gas | pollici % % iz %
Diametro tubazioni Lato liquido mm 6.3 6.3 6.3 9.5
ametro iubazio Latogas | mm 95 95 12.7 15.9
SPECIFICHE DI PRODOTTO
Alimentazione V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Portata d’aria m3/h 450 500 700 1000
Pressione statica utile* Pa 20 20 20 20
Pressione sonora db (A) 29-31-37 29-32-40 30-33-42 31-34-43
Dimensioni (L - A - P) mm 700 - 200 - 615 700 - 200 - 615 900 - 200 - 615 1100 - 200 - 615
\_Peso Kg 22 24 25 29

* Alla portata d’aria nominale

CONDIZIONI DI PROVA. Raffrescamento: int. 27°C b.s. - est 35°C b.s. / 24°C b.u. - Riscaldamento: int. 20°C b.s. - est 7°C b.s. / 6°C b.u.




Climatizzazione residenziale

Sistemi ad espansione diretta

Serie
TGy 1] MULTI DC INVERTER CFIVSM

[ [T

l

T

Soffitto/Pavimento ¢ il condizionatore versatile che permette I'installazione dell’unita interna sia a pavimento che a soffitto, senza alcuna
modifica tecnica. Questo prodotto rappresenta la soluzione ideale in tutti quei casi in cui in negozio o in ufficio, i muri laterali sono occupati
da armadi o librerie.

PLUS DI PRODOTTO: e Ventilatori centrifghi di alta portata ® Funzionamento silenzioso e Versatilita di instllazione e Telecomando in dotazione

CODICE CFIVSM-09 CFIVSM-12 CFIVSM-18 CFIVSM-24
PRESTAZIONI FRIGORIFERE
L Btu/h 8530 11940 17050 24210
Potenza frigorifera
W 2500 3500 5000 7100
Assorbimento elettrico W 30 30 61 61
Corrente assorbita nominale A 0.13 0.13 0.26 0.26
PRESTAZIONI TERMICHE
Potenza termica Btu/h 9550 13130 18760 27280
W 2800 3850 5500 8000
Assorbimento elettrico W 30 30 61 61
Corrente assorbita nominale A 0.13 0.13 0.26 0.26
CIRCUITO FRIGORIFERO
) L Lato liquido pollici Ya Va Ya %
D tro tub.
1ametro tubazion! Lato gas | pollici % % Ve %
Diametro tubazioni Lato liquido mm 6.3 6.3 6.3 9.5
Lato gas mm 9.5 9.5 12.7 15.9
SPECIFICHE DI PRODOTTO
Alimentazione V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Portata d’aria m3/h 650 650 950 1250
Pressione sonora db (A) 32-36-40 32-36-43 36 - 40 - 47 38 -40-50
Dimensioni (L - A - P) mm 1220 - 700 - 225 1220 - 700 - 225 1220 - 700 - 225 1220 - 700 - 225
Peso Kg 40 40 40 45

CONDIZIONI DI PROVA. Raffrescamento: int. 27°C b.s. - est 35°C b.s. / 24°C b.u. - Riscaldamento: int. 20°C b.s. - est 7°C b.s. / 6°C b.u.
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Climatizzazione residenziale

Sistemi ad espansione diretta

Serie
MUITISTAR ettt R e
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Console ¢ il climatizzatore a pavimento che offre il maggior benessere e la massima silenziosita. L'unita interna a pavimento puo essere

installata contro la parete, ma puo essere collocata anche in nicchie ad incastro e rientranze.

PLUS DI PRODOTTO: ¢ Ripresa dell’aria frontale e laterale ® Mandata dell’aria in due direzioni selezionabili ® Telecomando in dotazione

CODICE ‘ CSIVSM-09 ‘ CSIVSM-12 ‘ CSIVSM-18
PRESTAZIONI FRIGORIFERE
L Btu/h 8870 11940 17730
Potenza frigorifera
W 2600 3500 5200
Assorbimento elettrico W 28 38 60
Corrente assorbita nominale A 0.12 0.17 0.27
PRESTAZIONI TERMICHE
Potenza termica Btu/h 9550 12960 18760
W 2800 3800 5500
Assorbimento elettrico W 38 38 60
Corrente assorbita nominale A 0.17 0.17 0.27
CIRCUITO FRIGORIFERO
. - Lato liquido pollici Ya Ya Ya
D tro t
lametro tubazioni Lato gas pollici % % Y2
Diametro tubazioni Lato liquido mm 6.3 6.3 6.3
Lato gas mm 9.5 9.5 12.7
SPECIFICHE DI PRODOTTO
Alimentazione V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Portata d’aria m3/h 480 550 650
Pressione sonora db (A) 32-35-39-47 32-35-39-47 35-39-44-48
Dimensioni (L - A - P) mm 700 - 600 - 215 700 - 600 - 215 700 - 600 - 215
Peso Kg 14 14 14

RESIDENZIALE

CONDIZIONI DI PROVA. Raffrescamento: int. 27°C b.s. - est 35°C b.s. / 24°C b.u. - Riscaldamento: int. 20°C b.s. - est 7°C b.s. / 6°C b.u.



Climatizzazione

Sistemi ad espansione diretta

it MONOBLOCCO 1Q

a pavimento

...... AR PR R N, l -

ON /] A~
OFF  R410a :

Nuova classificazione energetica
dei climatizzatori monoblocco

1Q €& un climatizzatore fisso senza unita esterna in grado di raffreddare, deumidificare e
riscaldare con la pompa di calore.

'evaporante e la motocondensante costituiscono un unico blocco di dimensioni molto
contenute - non & necessario posizionare la condensante all’esterno dell’edificio.

Soluzione ideale per installazioni in centri storici ed in tutte le situazioni in cui & richiesto un
impatto architettonico minimo.

L'ottimo grado di insonorizzazione assicura eccezionali prestazioni, bassi consumi e la
massima silenziosita.

PLUS DI PRODOTTO: e alta efficenza e facile installazione e scambio termico tramite due soli fori da
160 mm di diametro

CODICE ‘ 1Q-25 ‘ 1Q-32 1Q-28HE
PRESTAZIONI FRIGORIFERE
Potenza frigorifera Btu/h 8500 12000 10000

w 2500 3500 2900
Assorbimento elettrico W 980 1330 900
Corrente assorbita A 4.3 6.0 4.0
EER 2.53 2.43 3.27
Classe energetica B B A+
PRESTAZIONI TERMICHE
Potenza termica Btu/h 9000 12500 10000

w 2600 3600 2900
Assorbimento elettrico W 860 1265 870
Corrente assorbita A 3.8 5.7 3.9
COP 2.83 2.60 2571
Classe energetica B B A
SPECIFICHE DI PRODOTTO
Alimentazione V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Portata d’aria m3/h 400 480 450
Rumorosita db (A) 37/46 37/48 37/48
Dimensioni mm 1000 - 580 - 230 1000 - 580 - 230 1000 - 580 - 230
Peso Kg 42 42 42
Diametro tubazioni aria per scambio termico mm 162 (2 fori) 162 (2 fori) 162 (2 fori)
Nebulizzazione condensa estiva Si no no

\_Installazione a pavimento a pavimento a pavimento )

CONDIZIONI DI PROVA. Raffrescamento: int. 27°C b.s. - est 35°C b.s. / 24°C b.u. - Riscaldamento: int. 20°C b.s. - est 7°C b.s. / 6°C b.u.
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Climatizzazione commerciale

Sistemi ad espansione diretta

Serie

MONO SPLIT A 4 VIE DC INVERTER
CASSETTE

da incasso

CAV

Cassette ¢ il climatizzatore da controsoffitto con tecnologia Full DC Inverter. Facile da installare, si inserisce perfettamente in qualsiasi
ambiente garantendo un’efficiente distribuzione dell’aria e una temperatura uniforme.

PLUS DI PRODOTTO: e Dimensioni ultracompatte ® Pannello con diffusione a 360° ¢ Ampio raggio di oscillazione delle alette ® Box elettrico all’interno del
corpo macchina e Predisposizione per ingresso aria esterna ® Facile installazione e manutenzione e Telecomando ad infrarossi in dotazione

CODICE SET COMPLETO

CAV-12 ‘ CAV-18

CAV-24

CAV-36HT

CAV-48HT

CAV-60HT

PRESTAZIONI FRIGORIFERE
Potenza frigorifera Btu/h 12000 18000 24000 36000 47000 55000
W 3500 5200 7000 10500 14000 16000
Assorbimento elettrico W 1090 1640 2100 3290 1400 - 6500 1600 - 7300
Corrente assorbita nominale A 4.7 71 9.1 5.68 9.7 11.6
SEER W/W 5.6 5,6 6,5 5,2 5,6 5,6
Classe energetica A A+ A++ A A+ A+
PRESTAZIONI FRIGORIFERE
Potenza termica Btu/h 14000 20000 26000 38500 53000 62000
W 4100 5800 7600 11300 15500 18100
Assorbimento elettrico W 1070 1580 2100 3070 1400 - 6200 1600 - 7000
Corrente assorbita nominale A 4.6 6.9 8.8 5.5 7.41 10.10
SCOP W/W 3.8 3.8 3.8 3.8 4.0 4.0
Classe energetica A A A A A+ A+
CIRCUITO FRIGORIFERO
Tipo di Compressore Rotativo DC Inv. | Rotativo DC Inv. | Rotativo DC Inv. | Rotativo DC Inv. | Rotativo DC Inv. | Rotativo DC Inv.
Gas R410a R410a R410a R410a R410a R410a
Carica aggiuntiva (oltre i 5 mt) g/m 20 20 50 50 65 65
) e Lato liquido| pollici Ya Ya % s §Z) %%
Diametro tubazioni B % ” 5% 5% 5% 5%
Diametro tubazioni Lato liquido| mm 6.35 6.3 9.5 9.5 9.5 9.5
Lato gas| mm 9.53 12.7 16 16 16 16
Lunghezza max unita int. / Unita est. m 20 30 50 65 65 65
Dislivello max unita int. / Unita est. m 10 20 25 30 30 30
SPECIFICHE PRODOTTO
Alimentazione V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Assorbimento di picco W - 3000 3500 4900 5950 6800
Portata d’aria - Unita Int. méh 800/710/560 | 800/710/560 |1580/1200/1000|1850/1600/1400| 1850/1400 1900/1450
Portata d’aria - Unita Est. m3/h 2200 2500 3500 5500 7000 7200
Pressione sonora Unita Int. (min/med/max)| dB(A) 38/41/47 38/41/47 39/41/50 38/40/52 48/51/55 46/49/52
Unita Esterna| dB(A) 58 60 60 63 66 61
Dimensioni (L- A - P) Unita Interna| mm | 570-570-260* | 570-570-260* | 840-840-245™ | 840-840-245* | 840-840-287* | 840-840-287*
Unita Esterna| mm 760-590-285 | 845-700-320 | 900-860-315 | 990-965-345 | 940-1369-392 | 940 - 1369 - 392
Unita Interna kg 18,5 20,5 29 31,5 33 36
Peso e
NG Unita Esterna| kg 35 46 59.2 77 97 104 )/

* dimensioni del pannello: 650x650x50mm. ** dimensioni del pannello: 950x950x55 mm.

CONDIZIONI DI PROVA. Raffrescamento: int. 27°C b.s. - est 35°C b.s. / 24°C b.u. - Riscaldamento: int. 20°C b.s. - est 7°C b.s. / 6°C b.u.



Climatizzazione commerciale

Sistemi ad espansione diretta

Serie

CAYENNE

MONO SPLIT DC INVERTER

soffitto/pavimento

o
C2=7" R410a

Soffitto/Pavimento ¢ il condizionatore versatile con tecnologia Full DC Inverter che consente l'installazione dell’unita interna sia a pavi-
mento che a soffitto, senza alcuna modifica tecnica. Questo prodotto rappresenta la soluzione ideale in tutti quei casi in cui in negozio o
in ufficio, i muri laterali sono occupati da armadi o librerie.

/

CFV

PLUS DI PRODOTTO: e Alette orizzontali e verticali motorizzate per una regolazione ottimale del flusso d’aria ¢ Montaggio dell’unita in verticale o
orizzontale aderente a parete o soffitto ® Impermeabilizzazione della vaschetta di raccolta condensa ® Telecomando in dotazione

CODICE - SET COMPLETO

PRESTAZIONI FRIGORIFERE

CFV-24

CFV-36HT

CFV-48HT

CFV-60HT

Potenza frigorifera Btu/h 18000 24000 36000 48000 55000
9 w 5200 7000 10500 14000 16100
Assorbimento elettrico W 1450 2070 3290 1400 - 6500 1600 - 7300
Corrente assorbita nominale A 6.3 9 5.68 9.3 11.60
SEER W/W 6,2 6,6 5,6 6,1 5,6
Classe energetica A++ A++ A+ A++ A+
PRESTAZIONI TERMICHE
Potenza termica Btu/h 20000 26000 38900 55000 62000
W 5800 7600 11400 16100 18100
Assorbimento elettrico W 1410 1900 3070 1400 - 6200 1600 - 7000
Corrente assorbita nominale A 6.1 8.3 5.6 8.81 10.10
SCOP W/W 3.8 3.8 3.8 4.0 4.0
Classe energetica A A A A+ A+
CIRCUITO FRIGORIFERO
Tipo di compressore Rotativo DC Inv. | Rotativo DC Inv. | Rotativo DC Inv. Rotativo DC Inv. | Rotativo DC Inv.
Gas R410a R410a R410a R410a R410a
Carica aggiuntiva (oltre i 5 mt) g/m 20 50 50 65 65
. . Lato liquido | pollici Ya % % % %
Diametro tubazioni Lato gas | _poliici % % % % %
DI tro tubazioni Lato liquido mm 6.3 9.5 9.5 9.5 9.5
fametro tubazion! Latogas| mm 127 16 16 16 16
Lunghezza max. Unita Int. / Unita Est. m 30 50 65 65 65
Dislivello max. Unita Int. / Unita Est. m 20 25 30 30 30
SPECIFICHE DI PRODOTTO
Alimentazione V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Assorbimento di picco W 3000 3500 4900 5950 7500
Portata d’aria - Unita Int. (max) m3/h 900/750/600 1400/1250/1100 | 2200/1850/1500 2100/1400 2250/1280
Portata d’aria - unita esterna m3/h 2500 3500 5500 7000 6800
pressione Unita Int. (min/med/max) | db (A) 36/38/46 40/43/55 40/43/54 41/46/52 45/50/55
sonora Unita Esterna | db (A) 60 60 63 66 61
e L - A - ) Unita Interna mm 1068 - 675 -235 | 1068 - 675 - 235 | 1650 - 675 -235 | 1650 - 675 - 235 | 1650 - 675 - 235
Unita Esterna mm 845 - 700 - 320 900 - 860 - 315 990 - 965 - 345 | 940 - 1369 - 392 | 940 - 1369 - 392
Peso Unita Interna Kg 25 25 40 40 40
L Unita Esterna Kg 46 59.2 77 97 103 )

*In base alla normativa europea, la classificazione energetica dei climatizzatori con potenza frigorifera superiore ai 12 kW & basata sui valori nominali di EER e COP.

CONDIZIONI DI PROVA. Raffrescamento: int. 27°C b.s. - est 35°C b.s. / 24°C b.u. - Riscaldamento: int. 20°C b.s. - est 7°C b.s. / 6°C b.u.
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Climatizzazione commerciale

Sistemi ad espansione diretta

Serie

Compatibile

Orzone

MONO SPLIT CANALIZZABILE

a media pressione

DCBV

Duct ¢ il condizionatore canalizzabile a media pressione con tecnologia Full DC Inverter, che consente la climatizzazione ed il riscaldamento
centralizzato di piu locali. Duct € la soluzione ideale per 'installazione in negozi, appartamenti e uffici, all’interno di controsoffitti.

PLUS DI PRODOTTO:  Design ultra-compatto e Predisposizione ingresso aria esterna ® Alta pressione statica utile ® Ripresa aria dal basso o dal retro
di pari sezione ® Box elettrico mobile e Filtro aria incluso e Filocomando in dotazione ® Accessori: ampia dotazione di terminali di ventilazione

CODICE - SET COMPLETO

PRESTAZIONI FRIGORIFERE

DCBV-12 ‘ DCBV-18 ‘ DCBV-24

DCBV-36HT ‘ DCBV-48HT

DCBV-60HT

Potenza frigorifera Btu/h 12000 18000 24000 36000 48000 55000
W 3500 5200 7000 10500 14000 16100
Assorbimento elettrico W 1090 1460 2060 3290 1400 - 6500 1600 - 7300
Corrente assorbita nominale A 4.6 6.3 9 5.68 9 11.6
SEER W/W 5.6 6.4 6.7 5.1 6.1 5.6
Classe energetica A A++ A++ A A++ A+
PRESTAZIONI TERMICHE
Potenza termica Btu/h 14000 20000 26000 38500 55000 61400
W 4100 5800 7600 11400 16100 17900
Assorbimento elettrico W 1070 1450 1950 3070 1400 - 6200 1600 - 7000
Corrente assorbita nominale A 4.6 6.3 8.5 5.5 7.5 9.1
SCOP W/W 3.8 3.8 3.8 3.8 4.0 4.0
Classe energetica A A A A A+ A+
CIRCUITO FRIGORIFERO
Tipo di compressore Rotativo DC Inv. | Rotativo DC Inv. | Rotativo DC Inv. | Rotativo DC Inv. | Rotativo DC Inv. | Rotativo DC Inv.
Gas R410a R410a R410a R410a R410a R410a
Carica aggiuntiva (oltre i 5 mt) g/m 20 20 50 50 65 65
) . Lato liquido | pollici Ya Ya % % Y8 %
Diametro tubazioni Lato gas | pollici Y% Yo % % % %
) o Lato liquido mm 6.3 6.3 9.5 9.5 9.5 9.5
Diametro tubazioni
Lato gas mm 9.5 12.7 16 16 16 16
Lunghezza max. Unita Int. / Unita Est. m 20 30 50 50 50 50
Dislivello max. Unita Int. / Unita Est. m 10 20 25 25 25 30
SPECIFICHE DI PRODOTTO
Alimentazione V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Pressione statica utile * Pa 40 70 70 80 100 100
Portata d’aria - Unita Int. ms3/h 470-550-640 | 1000-1100-1400 | 1250-1400-1700| 1650-1890-2270 | 1670-2600 1670-2600
Portata d’aria - Unita Est. m3/h - 2500 3500 5500 7000 6800
pressione Unita Int. (min/med/max) | db (A) 38/41/47 36/38/45 36/39/46 98/43 50/47/44 45/47/50
sonora Unita Esterna | db (A) 58 60 60 63 66 61
e L - 2 - ) Unita Interna mm 570-570-260 | 920 -270-635 | 920 - 270 - 635 | 1200 - 300 - 865 | 1200 - 300 - 865 | 1200 - 300 - 865
Unita Esterna mm 760-590-285 | 845 -700-320 | 900 - 860 - 315 | 990 - 965 - 345 | 940 - 1369 - 392 | 940 - 1369 - 392
Peso Unita Interna Kg 19 28 28 44 45 45
L Unita Esterna Kg 35 46 59 77 103 103 )

* Valutata alla portata d’aria nominale, vinte le sole perdite di carico della batteria.

CONDIZIONI DI PROVA. Raffrescamentos: int. 27°C b.s. - est 35°C b.s. / 24°C b.u. - Riscaldamento: int. 20°C b.s. - est 7°C b.s. / 6°C b.u.



Climatizzazione commerciale

Sistemi ad espansione diretta

Serie

EULL 4

p‘ye)‘ter

X/ R410a
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CONSOLLE ¢ il climatizzatore a pavimento che offre il maggior benessere e la massima silenziosita. L'unita interna a pavimento puo es-

CONSOLLE A PAVIMENTO

sere installata contro la parete, ma puo essere collocata anche in nicchie ad incastro e rientranze.

PLUS DI PRODOTTO: e Ripresa dell’aria frontale e laterale ® Mandata dell’aria in due direzioni selezionabili ® Telecomando in dotazione

PRESTAZIONI FRIGORIFERE

00

Btu/h 12000 16000
Potenza frigorifera
W 3500 4700
Assorbimento elettrico w 1090 1460
Corrente assorbita nominale A 4.7 6.4
SEER W/W 6.20 5.6
Classe energetica A++ A+
PRESTAZIONI FRIGORIFERE
) Btu/h 14000 18000
Potenza termica
W 4100 5200
Assorbimento elettrico w 1100 1420
Corrente assorbita nominale A 4.8 6.2
SCOP W/W 3.80 3.8
Classe energetica A A
CIRCUITO FRIGORIFERO
Tipo di Compressore Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter
Gas R410a R410a
Carica aggiuntiva (oltre i 5 mt) g/m 20 20
. o Lato liquido pollici 1/4 1/4
Diametro tubazioni —
Lato gas pollici 3/8 1/2
. o Lato liquido mm 6.35 6.3
Diametro tubazioni
Lato gas mm 9.53 12.7
Lunghezza max unita int/unita est. m 20 30
Dislivello max unita int/unita est. m 10 20
SPECIFICHE PRODOTTO
Alimentazione V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
Portata d’aria unita Int. (max) mé/h 560/700/640 640/740/700
Portata d’aria unita Est. m®h 2200 2500
. unita interna dB(A) 40/45/37 38/41/46
Pressione sonora —
unita esterna dB(A) 58 60
. L unita interna mm 700 - 600 - 210 700 - 600 - 210
Dimensioni (L- A - P)
unita esterna mm 760 - 590 - 285 845 - 700 - 320
unita interna kg 15 15
Peso —
unita esterna kg 35 46

CONDIZIONI DI PROVA. Raffrescamento: int. 27°C b.s. - est 35°C b.s. / 24°C b.u. - Riscaldamento: int. 20°C b.s. - est 7°C b.s. / 6°C b.u.
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Climatizzazione commerciale

Sistemi ad espansione diretta

Serie

EC

P ;l_-e\ter ’
\__/ R410a

MONO SPLIT A COLONNA

da incasso

Cassette con COLONNA ¢ il climatizzatore Tekno Point con tecnologia DC inverter. Modello versatile, facile da installare e da disistallare, adatti
ad ampi ambienti dove si vuole raggiungere in breve tempo la temperatura ideale. Adatto per ristoranti, showroom, sale mostre, convegni.

PLUS DI PRODOTTO: linea slanciata e compatta e Facile installazione ® |deale per soluzioni dove ci sia bisogno di grande potenza e

spazi ridotti ® Pannello comandi a controllo frontale.

CODICE SET COMPLETO COLV-48HT COLV-60HT
PRESTAZIONI FRIGORIFERE
o Btu/h 48000 56000
Potenza frigorifera
w 14000 16400
Assorbimento elettrico w 4300 5100
Corrente assorbita nominale A 8.0 9.3
EER 3.21 3.21
Classe energetica A A
PRESTAZIONI FRIGORIFERE
. Btu/h 54000 63000
Potenza termica
w 15800 18400
Assorbimento elettrico w 4200 5100
Corrente assorbita nominale A 7,7 7,2
COP 3,71 3,61
Classe energetica A A
CIRCUITO FRIGORIFERO
Tipo di Compressore Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter
Gas R410a R410a
Carica aggiuntiva (oltre i 5 mt) g/m 65 65
. o Lato liquido pollici 3/8 3/8
Diametro tubazioni —
Lato gas pollici 5/8 5/8
. o Lato liquido mm 9.5 9.5
Diametro tubazioni
Lato gas mm 16 16
Lunghezza max unita int/unita est. m 60 50
Dislivello max unita int/unita est. m 30 30
SPECIFICHE PRODOTTO
Alimentazione V/Ph/Hz 380/3/50 380/3/50
Assorbimento di picco W 5950 7500
Portata d’aria unita Int. (max) mé/h 2300 2300
Portata d’aria unita Est. mé/h 7000 6800
. unita interna dB(A) 55/59 55/59
Pressione sonora —
unita esterna dB(A) 66 61
. L unita interna mm 610-1920-390 610-1920-390
Dimensioni (L - A - P) —
unita esterna mm 940-1369-392 940-1369-392
unita interna kg 62 63
Peso -
unita esterna kg 102 104

* In base alla normativa europea, la classificazione energetica dei climatizzatori con potenza frigorifera superiore ai 12 kW & basata sui valori nominali di EER e COP.
CONDIZIONI DI PROVA. Raffrescamento: int. 27°C b.s. - est 35°C b.s. / 24°C b.u. - Riscaldamento: int. 20°C b.s. - est 7°C b.s. / 6°C b.u.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

REGOLE APPLICABILI Al CONTRATTI Le presenti condizioni di vendita (in seguito “CGV”) PREDISPOSTE DA Tekno Point Italia srl (in seguito TPI) disciplinano la negoziazione, la
conclusione e 'esecuzione di tutti gli attuali e futuri contratti di compravendita (in seguito “ Contratti”) tra TPI. e chiunque la riceva (in seguito “Compratore”) effettivi anche tramite
agenti di TP, ordini di suoi prodotti. Eventuali deroghe alle CGV devono esser specificatamente concordate per iscritto a pena la nullita, non possono interpretarsi estensivamente o
per analogia e non implicano volonta di disapplicare le CGV nel loro insieme le quali disciplinano comunque quanto non specificatamente derogato. Le condizioni generali o particolari
di acquisto del Compratore non trovano applicazione, neppure parziale, se non espressamente accettate per iscritto da TPI. Le elencazioni esemplificative s’'intendono non esaustive,
salva diversa espressa indicazione. Le dichiarazioni ed il comportamento delle parti durante le trattative o I'esecuzione di un Contratto possono contribuire all’interpretazione
esclusivamente al Contratto cui si riferiscono e comunque nei limiti in cui non contrastino con le CGV o con gli accordi presi dalle parti in occasione della conclusione del Contratto
medesimo.

FORMAZIONE TPI non e vincolata, salvo espressa conferma, dalle dichiarazioni di propri agenti, procacciatori, distributori ed altri intermediari. || materiale pubblicitario
(cataloghi, depliants, listini, annunzi pubbilicitari, ecc.) descrittivo e/o informativo proveniente da TPl non costituisce proposta di Contratto. Salvo espressa indicazione contraria, gli
ordini del Compratore costituiscono proposta irrevocabile di Contratto. Eventuali modifiche prima della conclusione del Contratto non avranno effetto se non accettate espressamente da
TPI. 1l contratto si conclude con accettazione di TPI che consiste nell'invio al Compratore di una fattura proforma o di una conferma d'ordine. Salva la contestazione scritta da
parte del Compratore nelle successive 48 or, in caso di difformita tra proposta ed accettazione. Il Contratto s’intende comunque concluso con l'accettazione dell’'ordine da parte di
TPI. La mancata risposta di TPl per i successivi 60gg dalla data di ricevimento dell'ordine implica il rifiuto dell’ordine medesimo, salvo ordini di articoli nuovi o progetti
particolari. Eventuali modifiche successive alla conclusione dei Contratti dovranno essere stabilite per iscritto e accettate dalla TPI a pena la nullita.

PREZZI | prezzi indicati nei listini inviati da TPl al Compratore sono puramente indicativi e non vincolano TPl se non espressamente confermati per iscritto per ogni singolo
Contratto. Qualsiasi sconto concesso da TPI deve risultare per iscritto. | prezzi dei prodotti comprendono le caratteristiche previste dal catalogo per ogni articolo e I'imballaggio
standard, con esclusione delle spese accessorie ( ad es. imballaggio ed etichettature speciali, assicurazione, ecc.) tasse ed imposte . TPI ha facolta di adeguare in qualsiasi momento
i prezzi dei prodotti agli aumenti del costo della manodopera e/o dei materiali. Nel caso in cui, a seguito di detto adeguamento, i prezzi subiranno un aumento superiore al 15% (quindici
per cento) il Compratore ha facolta di recedere dal Contratto , ma solo per i prodotti non ancora resi o — nel caso di adattamenti tecnici richiesti dal Compratore — messi in lavorazione,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. TPI pud comunque entro 30gg dal ricevimento di detta lettera, evitare il recesso dichiarando al Compratore che la vendita
avverra ai prezzi originari.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI | dati tecnici (peso, dimensioni, prestazioni, ecc.) ed estetici (colore, forma, ecc.) le informazioni commerciali (prezzi, termini di resa, ecc.), i
contenuti di materiale pubblicitario e/o descrittivo proveniente da TPI (cataloghi, depliants, listini, annunzi pubblicitari, ecc.) cosi come le caratteristiche dei campioni dei prodotti,
sono puramente indicativi e non vincolano in alcun modo TPI salvo diversa espressa indicazione. Eventuali adattamenti tecnici dei prodotti necessari in relazione a particolari
condizioni di utilizzazione debbono essere specificatamente richiesti per iscritto dal Compratore contestualmente all'invio dell’ordine a TPI. Tuttavia la richiesta da parte del
Compratore di adattamenti tecnici non vincola TPI salvo che il Compratore abbia, contestualmente all'ordine dichiarato espressamente per iscritto di voler concludere il Contratto
soltanto se TPI fornisce i prodotti con gli adempimenti richiesti. | prodotti sono collaudati con sistemi automatici o con piani di campionamento secondo tecniche statistiche per il
controllo della qualita basate sulla Direttiva 73/23 CEE, Direttiva 89/336/CEE e sua modifica 92/31/CEE, Direttiva 93/68/CEE o sui metodi di rilevazione statistica dei parametri dei
processi produttivi.

CONSEGNA PRODOTTI La consegna dei prodotti sara EXW (Franco Fabbrica), se non specificata una diversa consegna dal Compratore al momento dell'ordine e accettata da
TPI nella fattura proforma o conferma d'ordine. Nel caso di mancata istruzione del cliente, TPl scegliera a propria discrezione il vettore e le modalita di spedizione. Durante il
trasporto i rischi gravano comunque sul Compratore. Ogni temine di resa concordato tra le parti va interpretato alla luce degli INCOTERMS della CCIAA internazionale in vigore. |
termini di consegna stabiliti in Contratto sono meramente indicativi (10/15 giorni dalla conferma d’'ordine, o dal versamento di eventuali anticipi se previsto in contratto o da parte del
Compratore). Eventuali ritardi di consegna dovuti a forza maggiore quali ad esempio: mancanza di materie prime, scioperi, epidemie, ecc. o consegne anticipate, non potranno dar luogo
a pretese di danni né al diritto di annullare, anche parzialmente il Contratto.

CONFORMITA’ DEI PRODOTTI - DIFETTI TPI garantisce che i prodotti forniti sono della qualita, quantita, e tipo pattuiti per iscritto in Contratto, rimane inteso che I'eventuale
mancanza di uniformita dal catalogo, non costituisce difetto di fabbricazione. Sono comunque esclusi dalla garanzia: la normale usura dei prodotti, i guasti causati da lavoro forzato,
inesperto montaggio, imperizia d’uso, cattiva conservazione o trattamento del prodotto, riparazioni e/o modifiche non autorizzate espressamente per iscritto da TPl e comunque
installazione, suo e/o manutenzione non conformi alle istruzioni fornite da TPI; i difetti e/o guasti derivanti da incomplete e/o errate informazioni fornite dal Compratore.
Le garanzie previste nel presente articolo hanno efficacia soltanto nei confronti del Compratore. Ferma la durata e la decadenza delle garanzie, si precisa che queste non hanno efficacia
sino a quando il Compratore non abbia interamente pagato i prodotti acquistati secondo le modalita e i termini convenuti. Fa fede il verbale di installazione interamente compilato e
firmato dall'installatore.

ESAME DEI PRODOTTI -RECLAMI - DECADENZA DELLE GARANZIE |l Compratore deve, a pena di decadenza delle garanzie, provvede con la massima diligenza, avvenuta la
consegna, ad un accurato esame dei prodotti, e deve comunicare immediatamente ad TPI, comunque entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla resa, eventuali difetti di conformita, di
qualita, di produzione, della merce rispetto al Contratto. TPI si riserva il tempo di effettuare I'ispezione e il controllo dei prodotti contestati, presso la propria sede e, se richiesto, il
Compratore deve prestare la collaborazione necessaria al controllo. La contestazione dei difetti deve avvenire, a pena di inefficacia, per iscritto con un mezzo di trasmissione che
assicuri la prova e la data del ricevimento della comunicazione (lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax, corriere) che descriva dettagliatamente i difetti contestati. La
contestazione dei difetti dei prodotti non investe comunque l'efficacia e la validita degli obblighi del Compratore verso TPI relativi al contratto avente ad oggetto i prodotti
contestati, cosi come di altri Contratti o rapporti.

SOSTITUZIONI In seguito a denuncia del Compratore effettuata in conformita al disposto dell’Art. 7 TPI, qualora verifichi e confermi in tutto o in parte I'esistenza del difetto
contestato, & tenuta a fornire al Compratore, gratuitamente e con gli stessi termini di resa applicati ai prodotti in oggetto di contestazione prodotti dello stesso genere e qualita di quelli
riconosciuti difettosi. In alternativa alla sostituzione TPI ha facolta di risolvere il Contratto, interamente o per singole forniture cui si riferiscono i prodotti ritenuti difettosi, offrendo
al Compratore la restituzione del prezzo gia pagato. Qualora TPI autorizzi la consegna in sostituzione dei prodotti difettosi, si precisa che la sostituzione o il rimborso del prezzo
gia pagato, verranno effettuati solo dopo la resa della merce difettosa. TPI non € tenuta ad accettare rese di prodotti se non espressamente autorizzate in precedenza.

LIMITI DI RESPONSABILITA’ Salvo dolo o colpa grave di TPI, le sostituzioni di cui allart.8 e I'eventuale risarcimento di qualsiasi danno al Compratore non potranno
comunque superare il prezzo dei prodotti difettosi. Tali garanzie e tali limiti sono assorbenti e sostitutive di ogni responsabilita o garanzia legale o contrattuale, espressa o implicita ed
escludono ogni altra responsabilita di TPl comunque originata dai prodotti forniti. || Compratore non potra avanzare altre richieste di risarcimento del danno, né richieste di
riduzione del prezzo o di risoluzione del Contratto. Decorsa la durata o intervenuta la decadenza dalle garanzie nessuna pretesa potra essere fatta valere dal Compratore nei confronti di
TPI.

PAGAMENTO Il pagamento dei prezzi dei prodotti e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a TPl deve avvenire esattamente alla data di scadenza ed alle condizioni
stabilite in Contratto, presso la sede di TPl o presso la banca eventualmente indicata per iscrito da TPI. Il pagamento si considera avvenuto al momento dell'incasso
dellintera somma da parte di TPI. Il Compratore & tenuto al pagamento integrale secondo i termini e le condizioni stabilite in Contratto anche in caso di contestazioni e/o
controversie. In caso di pagamento effettuato a mezzo di Lettera di Credito questa deve essere aperta in conformita agli accordi, nel piu breve tempo possibile e deve essere
irrevocabile e confermata da primaria Banca ltaliana. E' esclusa la compensazione con eventuali contro crediti a qualunque titolo vantati dal Compratore verso TPI .
Qualsiasi ritardo o irregolarita nel pagamento conferisce ad TPI il diritto di sospendere I'esecuzione dei Contratti in corso con il Compratore anche se non relativi ai pagamenti in
questione, oppure risolvere il tutto o in parte i Contatti in corso con il Compratore anche se non relativi ai pagamenti in questione, oppure risolvere il tutto o in parte i Contratti in corso
con il Compratore anche se non relativi ai pagamenti in questione trattenendo a titolo di penale le somme gia versate da quest'ultimo salvi i maggiori danni. Scaduto il termine per il
pagamento decorrono sulla somma dovuta, senza necessita di messa in mora alcuna , interessi di mora in ragione del tasso EURIBOR 6 mesi vigente aumentato di 5 punti.
Sono fatti salvi in ogni caso, gli ultimi danni, TPI ha facolta di cedere a terzi i crediti relativi o comunque derivanti dal Contratto, con effetti nei confronti del Compratore della
comunicazione in qualsiasi modo effettuata dalla cessione stessa. Resta inteso che ogni acconto effettuato dal Compratore sul prezzo concordato non costituisce corrispettivo per
I'eventuale esercizio delle facolta di recesso.

RISERVA DI PROPRIETA’ |l Compratore acquista la proprieta dei prodotti solo con I'integrale pagamento del prezzo ma assume i rischi dal momento della consegna. Qualora prima
del pagamento il Compratore rivenda i prodotti a terzi il Compratore si impegna a fare quanto necessario affinché la riserva di proprieta in favore di TPI sia comunque opponibile
ai terzi nella forma pit ampia premessa nella Nazione in cui i prodotti si trovano.

DATI ANAGRAFICI DEL COMPRATORE Qualsiasi comunicazione di TPl al Compratore si considerera validamente effettuata all'indirizzo risultante dalla corrispondenza
commerciale del Compratore che dovra tempestivamente comunicare per iscritto ad TPI ogni modifica dei propri dati anagrafici e fiscali della forma giuridica. TPl non risponde
comunque delle conseguenze di inesatte indicazioni del Compratore relative a tali dati.

CONTROVERSIE Tutte le controversie relative alle CGV ed ai Contatti saranno rivolte in via definitiva in conformita al Regolamento di mediazione/Arbitrato Curia Mercatorum.
La sede della procedura sara Venezia (ltalia) e la stessa si terra in lingua italiana. Per quanto non disciplinato dal presente contratto gli arbitri applicheranno la legge italiana, inclusa la
legge uniforme di cui alla Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci. Fatto salvo quanto sopra, per ogni controversia eventualmente non
riconducibile all'arbitrato sopra previsto sara competente il Foro di Venezia.
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Dal 1992 TEKNO POINT produce e distribuisce sistemi
di climatizzazione, riscaldamento e ventilazione.

Con Il'obiettivo di offrire comfort e qualita della vita
per ogni ambiente, TEKNO POINT sviluppa soluzioni
innovative di climatizzazione applicabili ad edifici
storici e di nuova progettazione.

Coniugando innovazione, creativita e funzionalita, con
la pubblicazion di questo catalogo di
"Climatizzazione - Sistemi ad espansione diretta"
TEKNO POINT si conferma oggi azienda di riferimento
per Progettisti, Costruttori e Installatori.
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